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WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PC77IPEA/416 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
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Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
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Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C08J5/04 



Anmelder „ . , 
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Artikel 36 Obermittelt wird. 
2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
3 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a B ran den /ln/ne/<fer und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es s.ch urn 

n matter mit der Beschreibunq Anspriichen und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zSun5e |2^?S^ BIwSKll Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70 16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

internattonalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung h.nausgeht. 
b " D Se« 

nuMr J^SSSaS Fbmi. wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (s.ehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). — — — -— 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



M Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
!2 Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

R^nmnriPte Feststellunq nach Arikei 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der g^ Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



* INTERNATIONALER VORLAUFIGER BER1CHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/003162 



Feld Nr. \ Grundlage des Berichts 



1. 



Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 

bei der S rsich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist. 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anme^ nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits als 

"ursprunglich eingereicht 1 ' und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 ^ 1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 ^ Q eingegangen am 09.06.2005 mit Schreiben vom 07.06.2005 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 H Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht bei 9 efa ^ 

aufael steten Anderunqen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Xjffi Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung h.nausgehen 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 
M Anspruche: Nr. 1,9 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen we r den . 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/003162 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-10 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-10 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-10 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCTyJ PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Zu Punkt I. 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/003162 



Die mit der Eingabe vom 07.06.05 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte ein, 
die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der 
internationaleri Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um 
folgende Anderungen: 

1 . Das Einsetzen in den Anspruch 1 der Anmeldung der Anderung: er "unmittelbar nach 
seiner Herstellung" einen Wassergehalt... . Weder die Anmeldung in allgemeinen noch die 
Beispiele der Anmeldung enthalten irgendwelchen Angaben bezuglich des Zeitpunktes der 
Bestimmung des Feuchtegehalts der Formkorper. Seite 3, 3. Absatz der Anmeldung sagt, 
daB immer (nicht nur unmittelbar nach ihrer Herstellung) die anmeldungsgemassen 
Formkorpern ein Wassergehalt von mehr als 8,0 Gew.-% haben mussen. Ubrigens stellt 
das eingefuhrte Merkmal eherein Verfahrensmerkmal als ein Produktsmerkmal dar, da 
Formkorper aus pflanzlichen oder tierischen Fasermaterialien Feuchtigkeit aus der Luft bis 
zu einem Gleichgewichtspunkt zu nehmen neigen, der ublicherweise jenseits von 8,0 
Gew.-% liegt. Somit erscheint es unmoglich in einem beliebigen Formkorper aus 
pflanzlichen oder tierischen Fasermaterialien immer und eindeutig ihren 
Herstellungswassergehalt nachzuweisen (Artikel 6 PCT). 

2. Das Einfugen in den Anspruchen 1 und 9 der Anmeldung den auf ursprunglich 
Anspruch 4 genannten Kunststoffen ohne den damit verbundenden Mengenangaben. 
Siehe auch Seite 4, 2. Absatz der Anmeldung. 

Zu Punkt V. 

Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 95/041 1 1 A (RETTENBACHER MARKUS ; MUNDIGLER NORBERT (AT)) 

9. Februar 1995 (1995-02-09) 
D2 : WO 03/008494 A (RETTENMAIER &; SOEHNE GMBH &; CO ; 

RETTENMAIER JOSEF OTTO (DE)) 30. Januar 2003 (2003-01-30) 
D3 : DE 41 21 085 A (AGENCY IND SCIENCE TECHN ; OKURA DENKI CO LTD 

(JP)) 2. Januar 1992 (1992-01-02) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/EP2004/003162 



D4 : AT 01682 2001 A (RETTENBACHER MARKUS) 15. Januar 2003 (2003-01-15) 

1 . Der Gegenstand der Anspriiche 1 bis 10 ist nicht neu (Artikel 33(2) PCT) in Anbetracht 
den in den Dokumenten D1 bis D4 (siehe die im Recherchenbericht genannten Passagen) 
offenbarten, nicht-expandierten Formkorpern aus Fasermaterialien wie Zellulose- oder 
Holzfasern, Biopolymeren wie Starke, Lignin (in Holzfasern enthalten) oder Chitosan und 
Kunstharzen wie Aldehydharz, Polypropylen oder Polyurethan sowie den Verfahren zu 
ihrer Herstellung. Die Harzsauren von D1 konnen in den Hilfsmittel-Kategorien 
Weichmacher, Haftvermittler oder Gleitmittel der Anmeldung eingestuft werden. Die 
Harzsauren konnen auch als thermische und/oder UV-Stabilisatoren und Antioxidantien 
(wegen der Doppelbindungen) wirken. Die Holzfaser von D2 enthalten mindestens zwei 
wasserbindenden Biopolymere: Lignin und Zellulose. Die Folien von D3 wurden 
naturgemaB unter Druck (d.h. Atmospharen-Druck) hergestellt. Drucke uber Atmospharen- 
Druck werden ublicherweise mit dem klaren Begriff Uberdruck bezeichnet (Artikle 6 PCT). 
Bezuglich der Lehre von D4 ist anzumerken, daB die anmeldungsgemaBen Wassergehalte 
in den Formkorpern durch die Einwirkung der ublichen Umgebungsfeuchte automatisch 
vorhanden sein mussen. 

Zu Punkt VI 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte veroffentlichte Unterlagen 



Anmelde Nr. 
Patent Nr. 



Verflffentllchungsdatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



Prioritatsdatum 
(zu Recht beansprucht) 
(Tag/Monat/Jahr) 



WO 03/035373 



1 . Mai 2003 



1 8. Oktober 2002 



23. Oktober 2001 
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Anspriiche 

1 . Formkorper, erhalten durch eine unter Druck erfolgende Ausformung, bestehend 



aus 



mindestens einem pflanzlichen Oder tierischen Fasermaterial, 

mindestens <*n *m thermo- oder duroplastischen Kunststoff aus der Gruppe 

PnivPthvlen. PnivnroDvlen. PVQ. Melamin. Polyurethan, Polyester, 

PnK/amiri. Polymethylmethacrylate Polyvinylaceta t, Polystyrol, 

Polvcarbop at, Polvbuten, und 

mindestens einem wasserbindenden Biopolymer, 

sowie, bezogen auf die Gesamtmasse, gegebenenfalls 0,2 - 20 Gew% Weichmacher, 
Fiillstoffe, Haftvermittler, Gleitmittel, thermische und/oder UV-Stabilisatoren, 
Antioxidantien oder Flammschutzmittel, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

er unmittelbar nach seiner Herstellung einen Wassergehalt von > 8,0 Gew%, bevorzugt 
von > 8,5 Gew%, besonders bevorzugt von S: 9,0 Gew% aufweist und nicht expandiert 
ist. 

2. Formkorper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er einen 
Wassergehalt von bis zu 15 Gew%, bevorzugt von bis zu 12 Gew% aufweist. 

3. Formkorper nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass darin pflanzliches Fasermaterial wie z.B. Holzfasern, Holzmehl, Holzschnitzel, 
zellulosehaltige Materialien wie Altpapier, Hanf, Stroh, Flachs, agrarische Faserstoffe, 
oder Mischungen davon in einer Menge von 5-95Gew%, insbesondere von 30 - 
80 Gew% enthalten ist. 

4. Formkorper nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
der thermo- oder duroplastische Kunststoff oder Mischungen davon in einer Menge von 
2-90 Gew%, insbesondere von 5-50 Gew% enthalten ist. 

5. Formkorper nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
darin wasserbindendes Biopolymer wie z.B. Starke, Starke enthaltende Pflanzenteile, 
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Pektin, Lignin, Hemicellulose oder Mischungen davon in einer Menge von 5- 
50 Gew%, insbesondere 1 0 - 30 Gew% enthalten ist. 

6. Formkorper nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
er eine Dichte von 0,8 - 2,0 g/cm 3 , vorzugsweise von 1 ,0 - 1 ,5 g/cm 3 aufweist. 

7. Formkorper nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
er nach einer unter Druck stattfindenden plastischen bzw. thermopiastischen 
Umformung durch eine unter Druck erfolgende Ausformung erhaltlich ist. 

8. Formkorper nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass er durch 
Pressen, Pelletieren, Spritzpragen oder SpritzgieBen herstellbar ist. 

9. Verfahren zur Herstellung eines Formkdrpers gema(3 einem der Anspruche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass 

Rohstoffe, bestehend aus pflanzlichem und/oder tierischem Fasermaterial mit 
einem Feuchtegehalt von 5-20Gew%, vorzugsweise von 8-15 Gew%, 
mindestens einem thermo- oder duroplastischen Kunststoff aus der Gruppe 
Polvethvlen, Polvpropylen. PVC, Melamin, Polvurethan. Polyester. Polvamid, 
Polvmethvlmethacrvlat. Polwinvlacetat PolvstvroL Polvcarbonat Poivbuten , 
mindestens einem wasserbindenden Biopolymer und, bezogen auf die 
Gesamtmasse, gegebenenfails 0,2 - 20 Gew% Weichmacher, Fullstoffe, 
Haftvermittier, Gleitmittel, thermische und/oder UV-Stabilisatoren, Antioxidantien 
oder Flammschutzmittel und gegebenenfails Wasser zu einer Rohstoffmischung 
mit einem Feuchtegehalt von > 8 Gew%, vorzugsweise von bis zu 20 Gew%, 
besonders bevorzugt von bis zu 15 Gew%, vermischt werden, 

die Rohstoffmischung gegebenenfails erwarmt wird, 

die gegebenenfails erwarmte Rohstoffmischung gegebenenfails - piastisch oder 
thermoplastisch unter Druck-, sowie gegebenenfails unter Temperaturerhohung - 
zu einer Formmasse umgeformt wird, 

die gegebenenfails erwarmte Rohstoffmischung oder die Formmasse unter 
Druck, sowie gegebenenfails unter Temperaturerhohung zu einem nicht 
expandierten Formkorper ausgeformt wird. 
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10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die unter Druck 
stattfindende Ausformung durch Pressen, Pelletieren, Spritzpragen oder SpritzgieBen 
erfolgt. 
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